REDUCCIONES CONCENTRICAS INOXIDABLE ASTM A 403 - ASME B16.9

STAINLESS STEEL CONCENTRIC REDUCERS ASTM A 403 - ASME B16.9

Schedule No. 10 (Sch10S)
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INFORMACION TECNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designacion - Designation

Tubo de Acero
Steel tube

DN @ ext (mm)

DIMENSIONES - DIMENSIONS

Diametros exteriores Longitud Espesor

Outside

(mm)

diameters Length Thickness

(mm) (mm) (mm) (mm)

ITR60TOM | 3/4” x 1/2" | 20x15 | 26,7x21,3 | 26,7+1,6-08| 21,3+1,6-08 | 38 +2 | 2,11£0,26| 2,11£0,26| 10 0,09
MR60TOM | 17 x1/2” | 25x15 | 33,4x21,3 | 33,4+1,6-08| 21,3+1,6-08 | 51 +2 | 2,77+035| 2,11£0,26| 10 0,08
11R6010T 17 x3/4" | 25x20 | 33,4x267 | 33,4+1,6-08| 26,7+1,6-08| 51 +2 | 2,77£0,35| 2,11£0,26| 10 0,09
ITR61COT |1 1/4” x 3/4” | 32x20 | 42,2x26,7 | 42,2+1,6-08 | 26,7+1,6-08 | 51 2 | 2,77£035| 2,11£0,.26| 10 0,12
MR61COT | 11/4” x1” | 32x25 | 42,2x33,4 | 42,2+1,6-08| 33,4+1,6-08 | 51 2| 2,77£035| 2,77£0,35| 10 0,12
ITR6TMOT |1 1/2” x 3/4” | 40x20 | 48,3x26,7 | 483+1,6-08 | 26,7+1,6-08 | 64 +2 | 2,77+035| 2,11£0,.26| 10 0,15
MR6TMOT | 11/2”x1” | 40x25 | 48,3x33,4 | 483+1,6-08| 33,4+1,6-08 | 64 +2 | 2,77£035| 2,77£0,35| 10 0,17
IMR6TMIC [11/2”x11/4"| 40x32 | 48,3x422 | 483+1,6-08| 422+1,6-08 | 64 +2 | 2,77+035| 2,77£0,35| 10 0,19
11R60201 27 x 1" 50x25 | 60,3x33,4 | 60,3+1,6-08| 334+1,61-08| 76 +2 | 2,77£0,35| 2,77£035| 10 0,23
TR6021C | 2”7x11/4” | 50x32 | 60,3x42,2 | 60,3+1,6-08| 42,2+1,6-08 | 76 +2 | 2,77£035| 2,77£0,35| 10 0,25
TR602TM | 2" x11/2" | 50x40 | 60,3x48,3 | 60,3+1,6-08| 483+1,6-08 | 76 +2 | 2,77£035| 2,77£0,35| 10 0,27
ITR62MTM [21/2” x 11/2"| 65x40 | 73,0x483 | 73,0+1,6/-08 | 483+1,6/-08 | 89 +2 | 3,05+0,38| 2,77+035| 10 0,39
IMR62MO2 | 21/2”" x 2" | 65x50 | 73,0x60,3 | 73,0+1,6-08| 60,3+1,6-08 | 89 +2 | 3,05:038| 2,77£0,35| 10 0,43
ITR603TM | 3”x11/2” | 80x40 | 88,9x48,3 | 889+16 48,3+1,6/-08 | 89 +2 | 3,05£0,38| 2,77+0,35] 10 0,44
11R60302 37 x 2" 80x50 | 88,9x60,3 | 889:16 60,3+1,6/-08 | 89 +2 | 3,05£038| 2,77£035| 10 0,47
ITR6032M | 3" x21/2" | 80x65 | 88,9x73,0 | 889+16 73,0+1,61-08 | 89 +2 | 3,05£038| 3,05£0,38| 10 0,54
11R60402 47 x 2" 100 x 50 [114,3x 60,3 | 114,3+1,6 60,3+1,6/-0,8 | 102 £2 | 3,05£0,38| 2,77£0,35| 10 0,65
ITR6042M | 4” x 2 1/2” | 100 x 65 | 114,3 x 73,0 | 114,3£1,6 73,0+1,61-08 | 102 £2 | 3,05£0,38| 3,05£0,38| 10 0,70
11R60403 47 x 3" 100 x 80 [114,3x 88,9 | 114,316 88,9+ 1,6 102 +2 | 3,05+0,38| 3,05£0,38| 10 0,74
11R60503 57 x 3" 125 x 80 | 141,3x 88,9 | 141,3+24/-1,6 | 88,9+16 127 +2 | 3,40£043| 3,05£038] 10 1,20
11R60504 57 x 4" [125x100(|141,3 x 114,3| 141,3+24/-1,6 | 114,3£1,6 127 +2 | 3,40£043| 3,05£0,38] 10 1,32
11R60603 6" x 3" 150 x 80 | 168,3x 88,9 | 168,3+24/-1,6 | 88916 140 +2 | 3,40£0,43| 3,05£0,38( 10 1,50
11R60604 6" x4” |[150x 100|168,3 x 114,3| 168,3+2,4/-1,6 | 114,3£1,6 140 +2 | 3,40£0,43| 3,05£038] 10 1,62
11R60605 6" x 5" [150x 125(168,3 x 141,3| 168,3+2,4/-1,6 | 141,3+2,4/-1,6 | 140 +2 | 3,40£0,43| 3,40£043| 10 1,75

APLICACIONES GENERALES

- Sistemas de aguas generales.
- Instalaciones de Agua Potable.

- Plantas de abastecimiento, bombeo y acometidas de aguas.
- Aplicaciones industriales de agua, gas, vapor, condensados y aceites.

- Instalaciones Contra Incendios.

- Industria quimica, alimentaria, térmica y farmacéutica.

GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Installations of Water for Human consumption.
- Water supply, pumping and connection plants.

- Fire Fighting Installations.

- Industrial applications of water, gas, steam, condensates and oils.

- Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.

- Aire comprimido. - Compressed air.
- Estructuras metalicas de caldereria. - Steel structures of boilermaking. Rev.0.1115
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REDUCCIONES CONCENTRICAS INOXIDABLE ASTM A 403 - ASME B16.9 ()

STAINLESS STEEL CONCENTRIC REDUCERS ASTM A 403 - ASME B16.9

CARACTERISTICAS BASICAS BASIC FEATURES
- Accesorios soldables a tope conformes ASTM A 403 y ASME - Butt-Welding pipe fittings according to ASTM A 234 y ASME
B16.9 - Schedule No. 10 segiin ASME B36.10. B16.9 - Schedule No. 10 according to ASME B36.10.

- Fabricado en Acero Inoxidable grado/calidad WP316 (AISI 316L| - Made in Stainless Steel grade WP316 (AISI 316L / X2CrNiMo17-12-2
/ X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404) y Classe W (construccién soldado) / 14404) and Class W (welded construction) according to

conforme a ASTM A 403: ASTM A 403:
e Composicién quimica (%): C (0,030 méax) ; Si (1,00 méx) ; Mn (2,00 méx) ; « Chemical composition (%): C (0,030 mdx), Si (1,00 mdx) ; Mn (2,00 mdx);
S (0,015 méx) ; P (0,045 max) ; Cr (16,5a18,5); Ni (10,0 a 13,0) ; Mo (2,00 a 2,50). 50,015 mdx) ; P (0,045 mdx) ; Cr (16,5 a 18,5) ; Ni (10,0 a 13,0) ; Mo (2,00 a 2,50).
e Caracteristicas mecanicas: » Mechanical characteristics:
- Limite eldstico convencional del 0.2% minimo ngo 2): 190 N/mm?. - Minimum 0,2% Proof Strength (Rpo,2): 190 N/mn?.
- Resistencia a la traccion (Rm): 490 - 690 N/mm~. - Tensile Strength (Rm): 490 - 690 N/mmz.
- Elongacién minima (A): 40 %. - Minimum Elongation (A): 40 %.
- Dureza Brinell maxima (HBW): 200 HB. - Maximum Brinell Hardness (HBW): 200 HB.

- Tolerancias dimensionales: ver tabla dimensional y tabla abajo. Tolerances on dimensions: see dimensional table and table below.

- Tolerancias para la ovalidad (O,): la ovalidad permitida en los Tolerances for ovality (O,): the out-of-round allowed at the
extremos para soldar, es la suma de los valores absolutos de la welding ends, is the sum of absolute values of plus and minus
tolerancia positiva y negativa de los diametros (ver Figura 1). tolerances for diameters (see Figure 1).

- Tolerancias sobre la forma (Q y P): ver tabla abajo y Figura 2. Tolerances on the form (Q and P): see table below and Figure 2.

- Acabado de los extremos: para los espesores inferiores a 5 mm, End finishing: at the manufacturers option, for specified wall

los extremos pueden, a eleccién del fabricante, estar ligeramente thicknesses below 5 mm, the ends may be slightly chamfered. For wall
biselados. Para espesores iguales o superiores a 5 mm, los extremos thicknesses equal to or above 5 mm, the ends shall be bevelled with a
deben estar biselados en un angulo de 37,5° + 2,5° con un frente angle of 37,5° + 2,5° with a face of 1,5 mm + 1,0 mm (see figure at top
plano de 1,5 mm £ 1,0 mm (ver figura en la parte superior derecha). right).

- Todas las instalaciones deben cumplir los valores P-T segtn los - All installations has to meet the P-T values specified in the
requisitos legales especificados. legal requirements.
Nota 1: El comportamiento del acero durante y después de la soldadura no Note T: The behaviour of the steel during and after welding is dependant not only
depende Unicamente del acero, sino, esencialmente de las condiciones de on the steel, but also essentially on the conditions of preparing and carrying out the
preparacién y de realizacién de la soldadura y del uso final del accesorio. welding and on the final use of the fitting.
Nota 2: El diametro exterior D se deben medir en los extremos para soldar de Note 2: The external diameter D shall be measured at the welding ends of the
los accesorios. fittings.
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Figura 1 - Ovalidad (exagerada para mayor claridad) Figura 2 - Forma (exagerada para mayor claridad)
Figure 1 - Ovality (exaggerated for clarity) Figure 2 - Form (exaggerated for clarity)

TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA - DIMENSIONAL AND FORM TOLERANCES

MEDIDA - SIZE Tolerancias Dimensionales - Dimensional Tolerances Tolerancias de Forma - Form Tolerances
Diémetro Exterior en el Bisel ) | Diametro Interior en el Extremo ! Espesor de Pared Longitud Desviacion Angular = Desviacion del Plan
Outside Diamater at Bevel 1) Inside Diamater at End 1) Wall Thikness Lenght Angle Deviation Plane Deviation
D Di T H (0] P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1/2"-21/2" 15-65 +1,6/-0,8 +0,8 +0,125xT +2 £1 £2
3" -4" 80-100 +1,6 +1,6 +0,125xT +2 1 =2
576" 125 - 200 +2,4/-1,6 +1,6 +0,125xT +2 +2 +4

1) Para los diametros, la ovalidad permitida es la suma de los valores absolutos de la tolerancia positiva y negativa - For diameters, the out-of-round allowed is the sum of absolute values of plus and minus tolerances.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time. Rev.0-11.19
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