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* La compatibilité aux substances appartenant au Groupe I est limitée et nécessite l’approbation de ADG. 

Fiche produit 

Réf : 727-727T 

Application 

Spécifications matières 

Conformité aux normes et agréments 

Spécifications techniques 

Description 

• Les soupapes de sécurité à décharge libre sont des dispositifs de sécurité projetés contre les 

surpressions. 

• Elles s’ouvrent uniquement avec l’énergie du fluide, si la pression interne de l’installation     

atteint la limite maximale préétablie pour la vanne (pression de tarage Pnr), en permettant au 

fluide de s’échapper à travers cette dernière. Une fois que la pression interne de l’installation 

descend de nouveau en dessous de la limite préétablie, la soupape de sécurité se rétablit 

automatiquement, empêchant un ultérieure décharge  

• Air comprimé. 

Description Matières 

Corps Laiton CW617N 

Chapeau du 1/4’’ au 1’’1/2 

Chapeau en 2’’ 

Laiton CW614N 

Laiton CC754S 

Obturateur réf 727 Laiton CW617N 

Obturateur réf 727T P.T.F.E 

Ressort Acier galvanisée EN 10270-1 SM 

• Certificat de tarage et de conformité PED 97/23/CE. 

• Pression maximale admissible (PN) : 16 bar. 

• Pression nominale de tarage (Pnr) : 0.5 à 16 bar (étalonnée et scellée en cours de production et à spécifier 

lors de la commande. 

• Pression minimale d’étanchéité : Pnr –5% 

• Surpression d’ouverture : Pnr +10% 

• Valeur de re-fermeture : Pnr -20% 

• Coefficient de décharge : K = 0.05 

• Filetage selon la norme ISO 228/1 

• Limites de températures réf 727 : 0°C à +220°C 

• Limites de températures réf 727T : 0°C à +180°C 

Réf 

ADG 

Catégorie 

 de risques  

DESP 

Procédure  

d’évaluation  

DESP 

Organisme  

de surveillance 

DESP 

Fluides autorisés 

727 IV Module B+D 0425 G-S Groupe I* et II 

727T IV Module B+D 0425 G-S Groupe I* et II 

G: Gaz - S: Vapeur (utilisables avec vapeur mais pas couvertes par certification DESP). 

SOUPAPE DE SÉCURITÉ EN LAITON 

PRÉTARÉE ET PLOMBÉE ÉCHAPPEMENT LIBRE 
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RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n’impliquent 

de notre part aucune garantie. Il n’est pas de notre ressort d’apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.  

Il appartient au client de vérifier l’adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d’utilisation.  

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente. 

Caractéristiques dimensionnelles 

Référence  
 ADG 

DN 
(") 

D  
(mm) 

H 
(mm) 

a 
(mm) 

727-8 
727T-8 

1/4’’ Ø30 85 11 

727-12 
727T-12 

3/8’’ Ø30 85 11 

727-15 
727T-15 

1/2’’ Ø30 85 11 

727-20 
727T-20 

3/4’’ Ø44 115 15 

727-26 
727T-26 

1’’ Ø53 110 18 

727-33 
727T-33 

1’’1/4 Ø68 150 23 

727-40 
727T-40 

1’’1/2 Ø75 150 24 

727-50 
727T-50 

2’’ Ø89 172 25 
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RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n’impliquent 

de notre part aucune garantie. Il n’est pas de notre ressort d’apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.  

Il appartient au client de vérifier l’adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d’utilisation.  

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente. 

Débit de décharge vapeur (kg/h) 

Débit de décharge gaz (kg/h) 

Réf : 727-727T 
Ind : 01 
Date : 03/23 

Rue de l’industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France 
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20  -  Fax : +33 (0)4 79 63 12 21  -  E-mail : adg@adgvalve.com 


